
 
 
 

Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona) 

 

10 de octubre de 2014 

 

El titular de la central nuclear Vandellós II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), siguiendo el procedimiento establecido, que a las 17:21 horas se ha producido la 
parada automática del reactor debido a la pérdida de la línea de alimentación eléctrica 
exterior de 400 KV, producida por una fuerte tormenta en la zona. Previamente se había 
perdido la línea de 220 KV. 

La ausencia de alimentación eléctrica ha provocado que el titular declarase, según se 
establece en su Plan de Emergencia Interior, prealerta de emergencia. Los sistemas de 
seguridad de la instalación han funcionado según diseño y los generadores diesel han 
arrancado, suministrando la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los 
equipos de emergencia. 

A las 18:45 horas, y una vez recuperada la alimentación eléctrica exterior, el titular ha 
desactivado la prealerta de emergencia. 

El CSN ha realizado el seguimiento de este suceso desde su Sala de Emergencias (SALEM) 
hasta la que se han desplazado los componentes del retén de guardia, que ha quedado 
desactivado a las 19:00 horas y, según se establece en sus procedimientos, ha informado a 
través de su página web de la recepción de notificación de este suceso. 

El suceso, que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medio ambiente, 
se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos 
(INES). 
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